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M. CARLO 1500 





Das Koffer-Reise-Heim-Auto-Freizeit-Radio mit futuristi- 
scher Technik, maBgeschneidertem Styling und neu- 
artigem Klang. Erleben Sie das totale Dabeisein. 
6 Empfangsbereiche: die große Auswahl für Non-Stop- 
Unterhaltung und Information. 


Universelle Stromversorgung (Batterie — Netz — Auto- 
halterung — 12-Volt-Autokabel — externe 12-Volt-Ver- 
sorgung): das ist die vollkommene Unabhängigkeit. 


Allumfassende Anschlußmöglichkeiten. Denn der Derby 
Commander ist mehr als nur ein Kofferradio. 


Derby Commander — eine wohlausgewogene Mischung 
aus Modernität, Sportlichkeit und \WVeltoffenheit. Das ist 
aber auch ein gehöriger Schuß Exklusivität und nicht all- 





täglicher Geschmack. Sportlicher Trage-Griff im moder- 
ч nen Rallye-Look. Mit verchromten, 

Derby Commander. Jung, aktiv, aufgeschlossen. Der gelochten Metallseiten. Design- 

neue Stil. gerecht auch in der Ruhelage. 





Drucksympathische Konkav-Ta- Weltweiter Kurzwellenempfang. Extra-Schaltung für Plattenspieler 
sten für alle Schaltfunktionen. Bequemste Senderwahl durch und Tonbandgerät. Der Stecker 
2 stark gespreizte Bereiche. kann immer im Gerät bleiben. 





Technische Daten: 

UKW, 2х Kurzwelle (19-32 m, 40-51 m), Mittelwelle 1, Mittelwelle 2 
(Europa-Bereich), Langwelle. UKW-Scharfabstimmung, abschaltbar. 
9 Drucktasten (6 x Bereich, Auto, AFC, Beleuchtung). 3 Watt Ausgangs- 
leistung bei Autobetrieb, 2 Watt bei Batterie/Netz. Getrennte Klang- 
regler für BaB und Sopran. Automatische Klangkorrektur bei Auto- 
betrieb. Automatische Skalenbeleuchtung bei Auto- und Netzbetrieb 
Moment-Beleuchtung bei Kofferbetrieb. 12 Transistoren, 7 Dioden 
3 Stabilisatoren, 1 Netzgleichrichter. 7 AM-, 11 FM-Kreise. Ferrit- und 
Teleskopantenne, abschaltbar für Auto- bzw. AuBenantennen-Betrieb 
Anschlüsse für TA/TB, Autoantenne, Außenlautsprecher/Kleinhörer, 
12-Volt-Autobatterie, Autohalterung HV 600. Eingebautes stabilisiertes 
Netzteil mit elektronischer Umschaltautomatik Netz/Batterie. Automa- 
tische Regenerierung der Batterien bei Netzbetrieb. Netzkabelfach 
6 x 1,5-Volt-Monozellen, Batterie-Fahrstuhl für einfachsten Batterie- 
wechsel. Schwarzes Novodur®-Gehäuse mit gelochter Leinenschliff- 
Frontplakette, sportlicher Griff mit verchromten Seitenteilen. 31,4 x 20 





x8,4 cm, ca. 3,4 kg mit Batterien 


Lieferbares Zubehör: 
12-Volt-Automatik-Autohalterung НУ 600. 


12-Volt-Direktanschlußkabel für Akku oder Auto-Bordnetz mit Entstör- 
filter, Sicherung und Adapter für Zigarettenanzůnder. 


DC-Wandler für 6-Volt-Bordnetz 





Batterie-Fahrstuhl fůr blitzschnellen 
Monozellen-Austausch. Extra-Fach 
fůr Eurostecker-Netzkabel. 
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Stabile Führungsschiene für unkom- Eingebaute Kontaktleiste für auto- 

pliziertes Einschieben in die Auto- matische Verbindung mit Auto-Batte- 

halterung — auch mit nur einer Hand. rie, Auto-Lautsprecher und Auto- 
Antenne. 





Wesentlich verbessertes Klangbild 
durch Rückwandöffnungen für Schall- 
druck-Ausgleich. 


Blaupunkt-Werke GmbH . Hildesheim 
Liefermöglichkeiten und 

technische Änderungen vorbehalten 

WEB/376 D (HDV 471) 

Druck: Hildesheimer Druck- und Verlags-GmbH 


Genormte Anschlußbuchsen für Plat- Anschlußbuchse für Außen- oder 
tenspieler/Tonbandgerät und Außen- Autoantenne. Schaltbuchse für ex- 
lautsprecher/Kopfhörer. terne 12-Volt-Batterie, dazu Anschluß- 


kabel mit Auto-Entstörung. 
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